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EDIFICIO

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

La estructura y las cimentaciones se ejecutan de acuerdo con normativa vigente y
Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

Se ejecutan los aislamientos térmicos y acusticos necesarios, sobre o bajo forjados,
para garantizar la eficiencia energéticay el confort en el edifico.

CUBIERTAS

La promocidon cuenta con cubiertas planas, visitables Unicamente para conservacion
y mantenimiento de instalaciones, excepto terrazas de uso y disfrute. Las cubiertas
estan adecuadamente impermeabilizadas y aisladas.

FACHADAS

Fachada exterior realizada en fabrica de ladrillo ceramico, acabada con enfoscado y
revestida en mortero monocapa, que aporta durabilidad, proteccion frente a la
intemperie y un acabado estético segln las zonas definidas en proyecto aportando
bellezay caracter al edificio.

El ladrillo, unido al aislamiento interior, garantizan el confort y la eficiencia
energética del edificio.

CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior esta formada por perfiles de PVC que enmarcan vidrios de
doble acristalamiento con camara de aire deshidratado.

El PVC presenta excelentes propiedades de aislamiento debido a la naturaleza del
material, que evita los puentes térmicos. Ademas, tiene una larga vida util y un
mantenimiento practicamente nulo.

Las carpinterias se han disefiado con acabado bicolor, un color hacia el interior y
otro hacia el exterior, para conseguir un disefio actual tanto en la vivienda como en el
conjunto de la promocion.

Las ventanas son de una o dos hojas con apertura segin proyecto. En algunos casos
cuentan con un fijo inferior, maximizando la entrada de luz y dando mayor flexibilidad
para el amueblamiento de las estancias.

En salones, dormitorios y cocinas de planta baja se incluyen persianas enrollables de
lamas de aluminio lacado inyectadas con aislamiento. Los cajones son de tipo
compacto, estancos con incorporacion de aislamiento térmico-acustico.
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VIVIENDA

CARPINTERIA INTERIOR

La puerta de entrada a la vivienda es blindada con acabado interior en concordancia
con el acabado de puertas de paso interiores. Incluye pernios anti palanca vy
cerradura de seguridad.

Puertas de paso interiores con terminacion lacada y disefio decorativo.

Los armarios son empotrados modulares, con puertas abatibles o correderas segun
proyecto. Las puertas son lacadas con acabado en concordancia con las puertas de
paso. Los armarios modulares estan forrados interiormente, incluyendo balda para
maleteroy barra de colgar.

PAVIMENTOS
El pavimento general de la vivienda es un suelo laminado.

Este suelo tiene una gran resistencia a impactos, arafiazos, manchas y humedad y
facilita mucho el mantenimiento, o la sustitucion.

El pavimento de bafios y cocinas es de gres de diseio. Excepto en aquellas cocinas
integradas en el salon, donde el solado sera del mismo pavimento que el del resto de
la vivienda.

Para las terrazas, se ha optado por un pavimento antideslizante especifico para
exteriores.

TECHOSY PARAMENTOS

Los techos estan acabados en pintura plastica lisa en toda la vivienda, excepto en
techos de lamas. Los falsos techos seran registrables cuando asi se requiera.

Los paramentos verticales de los cuartos de bafo estan alicatados con ceramica de
disefio. En el resto de la vivienda estan acabados con pintura plastica lisa.
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INSTALACIONES

COCINA

La cocina se entrega amueblada con un disefo actual de muebles bajos y altos de
gran capacidad.

La encimera y el frente entre muebles altos y bajos es de tipo Slim line o similar. La
eleccion de este material para la ejecucion de encimeras responde a las ventajas
frente a otro tipo de acabados; no tiene poro superficial ni por sus cantos por lo que,
ademas de ser impermeable, es muy resistente a las manchas, mejora la proteccion
frente a las bacteriasy es muy duro al impacto debido a su alta densidad.

La cocina esta equipada con placa de induccién, campana extractora y horno. En la
encimera se instala un fregadero de acero inoxidable con griferia monomando que
cuenta con sistema de ahorro de agua .

BANO

Los bafos cuentan con plato de ducha o bafera segun proyecto. Los platos de ducha
son de resina con carga mineral extraplanos y las bafieras de acero esmaltadas en
blanco.

Los bafios cuentan con un mueble de cajones con lavabo integrado. Las griferias son
monomando, con sistema de ahorro de agua.

Los aparatos sanitarios son de color blanco y los inodoros de doble descarga.

CALEFACCION, REFRIGERACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
El agua caliente sanitaria (ACS) se genera mediante aerotermia.

La calefaccion y refrigeracion de la vivienda se consigue mediante produccion por
bomba de calor distribuido con un sistema de conductos en falso techo y rejillas en
estancias.

INSTALACION FOTOVOLTAICA

La promocién cuenta con un campo de captacion fotovoltaico. La energia eléctrica
generada revierte en beneficio de la comunidad, cubriendo parte de las necesidades
energéticas de las instalaciones comunitarias con el consiguiente ahorro econémico.

CALIDAD DEL AIRE

En cada vivienda se instala un sistema de ventilacion mecanica controlada que
permite disponer de aire limpio, renovado y saludable de forma permanente en toda
la vivienda.

El sistema de ventilacion mecénica garantiza la calidad de aire interior, renovando el
aire viciado en la vivienda de manera continua y controlada.

Su funcionamiento esta basado en el principio de barrido del aire dentro de las
viviendas desde las habitaciones secas (dormitorios y saldn) hasta los cuartos
himedos (cocinay banos) y la extraccién al exterior.
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INSTALACIONES

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

Las viviendas cuentan con Instalacion eléctrica protegida segin normas del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (REBT).

La instalacion de telecomunicaciones se realiza segun el reglamento de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacién (ICT). La vivienda cuenta con Red Digital de Servicios
Integrados (canalizacién) para posible instalacion de TV por cable y dispone de instalacion
receptora de television, analdgica y digital, radio y telefonia, con tomas en salones, cocinas y
dormitorios. Ademas, disponen de fibra dptica con toma directa en el salén.

Todas las viviendas cuentan con video portero en acceso a urbanizacion y portero automatico
en portales.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

La red de tuberias de abastecimiento de agua se ejecuta con tuberia de polietileno reticulado.
Las bajantes que discurren por la vivienda son de PVC insonorizado.

La vivienda cuenta con llave de corte generaly llaves sectorizadas en cocinasy bafios.

Hay tomas de agua fria y caliente en las ubicaciones previstas para lavadoras y lavavajillas. Lo
que posibilita la futura instalacion de electrodomésticos bitérmicos.



ZONAS COMUNES

URBANIZACION Y ESPACIOS COMUNES
La promocidn dispone de zonas comunes privadas tanto exteriores como interiores.

Las zonas exteriores estan pavimentadas y ajardinadas con especies arbdreas y arbustivas
autéctonasy de bajo consumo hidrico.

La zona infantil-recreativa cuenta con suelo amortiguado y esté equipada con juegos infantiles.

Las zonas comunes también incluyen dos salas comunitarias equipadas, que se destinaran a
sala gourmety sala fitness

El garaje cuenta con puerta de acceso motorizada y accionable mediante mando a distancia.

PISCINA

Se ha proyectado una piscina con iluminacion nocturna y sistema de cloracion mediante
electrolisis salina. Este sistema es respetuoso con el medio ambiente, desinfecta con
elementos naturales, no contaminay protege la salud de sus usuarios.

ASCENSORES Y PORTALES

Se han instalado ascensores con acceso desde todas las plantas y comunicados directamente
con las de garaje. Todos cuentan con puertas interiores automaticas de acero inoxidable,
sistema de alarmay conexion telefonica para urgenciasy caracteristicas energético-eficientes.

Los pavimentos de los portales son de material pétreo, ceramico o de piedra artificial. La
[luminacién es con ld@mparas de bajo consumo de energia. Se instalan detectores de presencia
con temporizador para el control de iluminacidon, permitiendo reducir el consumo eléctrico.

RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

Para la recarga de vehiculos eléctricos, la promocién cuenta con un equipo central comunitario
inteligente, con contabilizacion de consumos individuales y preinstalacién de recarga de
vehiculos eléctricos por canalizacion accesible a las plazas para las futuras conexiones de cada
estacion. Con reserva de potencia conforme a normativa vigente.

NOTA IMPORTANTE:

Algunas de las fotos/imdgenes son orientativas y pueden no corresponderse exactamente
con la realidad.

Las citadas imdgenes e infografias, asi como los planos estdn basadas en un proyecto
inicial, pudiendo sufrir modificaciones por motivos técnicos o juridicos y a criterio de
la direccién facultativa.

El  mobiliario, electrodomésticos y decoracién de las imdgenes, infografias y planos no
estdn incluidos en el producto, salvo aquellos elementos expresamente recogidos en la
memoria de calidades.
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